
TBASL-Serie
Akku-Schraubwerkzeug

MADE IN GERMANY

Premium Power Tools
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Modell Drehmoment Drehzahl max. (Leerlauf) Abtrieb Maße L × B × H Gewicht

TBASL-5-2 1,0 - 4,5 Nm 590 U/min 1/4" Vierkant 329 × 72 × 92 mm 1,20 kg

TBASL-5-4 1,0 - 4,5 Nm 590 U/min 1/4" - Form E 329 × 72 × 92 mm 1,20 kg

TBASL-10-2 1,5 - 9,0 Nm 590 U/min 1/4" Vierkant 329 × 72 × 92 mm 1,30 kg

TBASL-10-4 1,5 - 9,0 Nm 590 U/min 1/4" - Form E 329 × 72 × 92 mm 1,30 kg

TBASL-20-3 5,0 - 20,0 Nm 290 U/min 3/8" Vierkant 322 × 72 × 92 mm 1,30 kg

TBASL-5-91901323 1,5 - 5,5 Nm 310 U/min 1/4" Vierkant 335 × 72 × 92 mm 1,40 kg

Maß- und Gewichtsangaben ohne Akku.

•  Kürzeste Bauform für perfekte Zugänglichkeit

•   Präzisions-Abschaltkupplung

•   Drehzahl programmierbar (HST-Tool-Manager)

•    Mehrfarbige Status-LED

•    Intelligentes Akkumanagement

•    Einstellbare LED Arbeitsplatzbeleuchtung1

•    Ergebnisanzeige via LED Arbeitsplatzbeleuchtung  
(grünes leuchten = IO / rotes blinken = NIO)2

•    Großer Hebelstart für optimiertes Handling

TBASL-Serie
Übersicht technische Daten

1  Mehrfarbige LED-Kontrollleuchte
 �zur�besseren�Information�des�Mitarbeiters.�

2  Bürstenloser Motor
  für höhere Leerlaufdrehzahl und schnelleres 

kraftvolles�Arbeiten,�wartungsfrei 

3  Kupplungszugang
  Schnelles und einfaches Einstellen der  

mechanischen Abschaltkupplung

4  Rechts-/Linkslauf
  perfekt zu bedienen dank  

Durch schiebeschalter

5  Großflächiger Einschalter
 ergonomische Form

6  Premium Li-Ion Akku
 18�Volt,�2.5�Ah / 5.0�Ah

7   Einstellbare LED zur Beleuchtung

8  Winkelkopf
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2Grünes leuchten = IO 2Rotes blinken = NIO

1Einstellbare LED
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TBASL-Serie
Zeichnungen
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Schrauber Typ TBASL-5-2-A
Drehmomentbereich 1-4,5 Nm
Leerlaufdrehzahl 420 U/min

Gewicht ohne Akku x kg

Schrauber Typ TBASL-5-2
Drehmomentbereich 1-4,5 Nm
Leerlaufdrehzahl 590 U/min

Gewicht ohne Akku x kg
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Artikelnr.: TBASL-5-2

letzte Speicherung: 09.04.2021

  
H. Zetnik03.12.2020 Benennung: 

18 Volt Akku-Winkel-Abschaltschrauber ShortyBearb.
Freig.

Maßstab: 1:2

Datum Name

Blatt

A3

1

TBASL-Render
Zeichnungsnummer:

Im Martelacker 12
79588 Efringen-Kirchen

Revision
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Schrauber Typ TBASL-5-4-A
Drehmomentbereich 1-4,5 Nm
Leerlaufdrehzahl 420 U/min

Gewicht ohne Akku x kg

Schrauber Typ TBASL-5-4
Drehmomentbereich 1-4,5 Nm
Leerlaufdrehzahl 590 U/min

Gewicht ohne Akku x kg
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Artikelnr.: TBASL-5-4

letzte Speicherung: 09.04.2021

  
H. Zetnik03.12.2020 Benennung: 

18 Volt Akku-Winkel-Abschaltschrauber ShortyBearb.
Freig.

Maßstab: 1:2

Datum Name

Blatt

A3

1

TBASL-Render
Zeichnungsnummer:

Im Martelacker 12
79588 Efringen-Kirchen

Revision

 von 1
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Schrauber Typ TBASL-5-91901323
Drehmomentbereich 1,5-5,5 Nm
Leerlaufdrehzahl 310 U/min

Gewicht ohne Akku 1,4 kg
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Artikelnr.: 

letzte Speicherung: 13.04.2021

  
H. Zetnik12.04.2021 Benennung: 18 Volt Akku-Winkel-AbschaltschrauberBearb.

Freig.

Maßstab: 1:2

Datum Name

Blatt

A3

1

TBASL-Render
Zeichnungsnummer:

Im Martelacker 12
79588 Efringen-Kirchen

Revision

 von 1

TBASL-5-91901323
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1/4" Vierkant

1/4" - Form E

3/8" Vierkant

1/4" Vierkant
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Ihr Fachhändler
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